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"Idoneità all' impiego in catena portacavi" e sicurezza
di funzionamento con raggi di curvatura di 4xd

Novità: cavo di comando Chainflex CF98 raggi di curvatura ridotti

Per gli utilizzatori di catene portacavi estremamente piccole è importantissimo scegliere il cavo adatto. Spazi costruttivi ridotti e raggi di curvatura molto stretti; un esempio: nelle porte automatiche dei vagoni di un treno Basta che dopo alcune migliaia di corse, si rompa un'anima per essere obbligati a mettere fuori servizio l'intero treno per riparare il danno, con conseguenti costi ingenti. Se poi un danno di questo genere avvenisse in un bancomat o in una macchina per il caricamento automatico di semiconduttori si avrebbe a che fare con un guasto completo del sistema.

Lega speciale per conduttori 

È in particolare a beneficio di applicazioni di questo tipo, nel settore dei distributori automatici, nell'industria di imballaggio, nell'industria dei semiconduttori e nel settore dei dispositivi bancari, che la igus di Colonia ha ampliato il suo programma di cavi di comando. Il nuovo cavo Chainflex CF98, con un conduttore in lega speciale consente un raggio di curvatura di 4xd e riesce a superare in maniera del tutto sicura all'interno della catena portacavi oltre 30 milioni di corse. 

2 anni di test

Lo sviluppo di materiali alternativi e la commercializzazione dei cavi Chainflex CF98 sono stati preceduti da test di laboratorio durati più di due anni. Ampie serie di prove avrebbero dovuto fare chiarezza sul modo in cui si dovevano realizzare cavi idonei all'impiego in catena portacavi che fossero in grado di garantire elevati numeri di corse anche con raggi di curvatura di 4xd (d = diametro del cavo). Con raggi di curvatura inferiori a 5 x d, il rame infatti evidenzia spesso tutti i suoi limiti fisici. A causa della sua struttura molecolare il rame, se sottoposto a sollecitazione meccanica estremamente elevata, diventa fragile e si rompe facilmete. Si trattava quindi di trovare un materiale che presentasse una struttura "più morbida" anche in caso di elevate sollecitazioni meccaniche.

Una durata utile maggiore del rame

Nella prima prova furono messi a confronto un conduttore in lega speciale (pezzo di prova A), lo stesso conduttore in rame (pezzo di prova B), un conduttore a struttura intrecciata (pezzo di prova C) e un conduttore in struttura cordata (pezzo di prova D). Nella seconda prova furono messi di nuovo a confronto i pezzi di prova A e B, questa volta, rispetto alla prima prova, con un altro numeri di conduttori e sezioni. Il materiale del conduttore (in lega speciale invece che in rame) continuava ad essere l'elemento che faceva la differenza. Risultato: dopo oltre 28 milioni di cicli il pezzo di prova A non ha fatto registrare alcuna rottura di anime. Il pezzo di prova B invece è arrivato solo a 1,4 milioni di cicli prima che il conduttore venisse completamente distrutto. In questo modo il conduttore in lega speciale ha raggiunto una durata utile 19 volte superiore a quella del conduttore in rame.

Presentato alla SPS/IPC/Drives

In occasione della fiera specialistica appena terminata a Norinberga, la SPS/IPC/Drives, la igus ha presentato per la prima volta al pubblico il completo programma di cavi di comando. Dipl.-Ing. Rainer Rössel, Product Manager: "Il nuovo CF98 presenta solo una conduttività ridotta rispetto al rame che è stata compensata con sezioni leggermente maggiori: il diametro esterno risulta circa il dieci per cento maggiorato rispetto al tipo paragonabile della Serie CF9. In vista di una maggiore durata è comunque certo che cavi idonei all'impiego in catena portacavi, richiedono particolari proprietà meccaniche della lega in modo da poter garantire, nell'ambito critico delle sezioni molto piccole, una effettiva sicurezza di esercizio."

Il Chainflex CF98, collaudato con successo addirittura con raggio di curvatura di 3,2 x d, rende possibile nuove applicazioni in catena portacavi. 

Il cavo è composto da un rivestimento esterno altamente resistente all'abrasione ed estruso a riempimento totale, è resistente all'olio e ai raggi UV ed esente da PVC ed alogeni. Come tutti gli altri cavi Chainflex, anche la nuova serie CF98 è ora disponibile a magazzino senza spese di taglio e supplemento di quantità minima.
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Progettazioni di cavi e materiali conduttori - test a lungo
termine della durata di due anni nel laboratorio igus.
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Chainflex CF98 per raggi di curvatura ridotti - ad esempio nelle
porte automatiche di un treno metropolitano. 
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