KOMUNIKAT PRASOWY

Bezsmarowe gtowice przegubowe: hybryda polimer-

metal do wyzszych obcigzen w sektorze spozywczym

Glowice przegubowe igubal, wykonane ze stali nierdzewnej z
elementami z materiatu iglidur A160, umozliwiajg bezsmarowa

prace bez ryzyka zanieczyszczenia

Ciagle smarowanie metalowych punktéw tozyskowych w przemysle
spozywczym  kosztuje czas, pienigdze i zwieksza ryzyko
zanieczyszczenia. Bezobstugowe tozyska przegubowe igubal firmy igus
sg ekonomiczng i bezpieczng alternatywa. Teraz specjalista motion
plastics wprowadza nowy model dla wiekszych obcigzen. Jest
wyposazony w oprawe ze stali nierdzewnej, samosmarowy polimerowy
pierscien wewnetrzny i czasze kulistg ze stali nierdzewnej. Pozwala to na
przeksztatcenie zastosowan o wiekszym obcigzeniu w przysziosciowa

trybo-technologie.

Gtlowice przegubowe s3g nieodzowng czescig budowy maszyn i urzgdzen dla
przemystu spozywczego. Stosowane sg wszedzie, od zakfadow
napetniajgcych po maszyny do przetworstwa migsnego i systemy pakowania,
gdzie przektadajg sity dynamiczne na ruchy obrotowe, wahliwe i obrotowe. W
trakcie tego procesu gtowice muszg byé ponownie smarowane, aby zapewnic
ruch o niskim tarciu miedzy pierscieniem Slizgowym, a czaszg kulista.
Zadanie, ktére jest nie tylko czasochtonne, ale takze zwigksza ryzyko
zanieczyszczenia, poniewaz brud i kurz tatwo tworzg lepkie powtoki i state
grudki. ,Aby zmniejszy¢ obcigzenie zaktadow przetworstwa spozywczego,
jednoczesnie poprawiajgc higiene w ich ruchomych zastosowaniach,
rozszerzyliSmy naszg oferte gtowic przegubowych igubal” — wyjasnia Monika
Gawry$, Menadzer produktu igubal w igus Sp. z 0.0. ,Nowa hybryda polimer-
metal skfada sie ze stalowej oprawy i czaszy kulistej oraz pierscienia
wewnetrznego wykonanego z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur

A160, ktoére spetnia wymagania zaréwno FDA, jak i UE 10/2011”.

Higieniczna praca na sucho, dzieki mikroskopijnym smarom stalym
Podobnie jak w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych iglidur, w iglidur

A160 znajduje sie staly smar, ktéry z czasem uwalniany jest w
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mikroskopijnych iloSciach. Zapewnia prace na sucho przy niskim
wspétczynniku tarcia miedzy pierscieniem wewnetrznym, a czaszg kulistg ze
stali nierdzewnej. Brak smarowania znacznie przyspiesza czyszczenie gtowic
przegubowych. Bez smaru, brud i kurz majg niewielkie szanse na osiadanie.
Aby jeszcze bardziej zwiekszy¢ bezpieczenstwo zywnosci, wysokowydajny
polimer iglidur A160 zostat zaprojektowany w kolorze niebieskim. Jest to kolor,
na ktorym resztki jedzenia i zarodniki plesni mozna szybko wykryé podczas
czyszczenia. Ponadto kolor jest wykrywalny optycznie. ,Ten wysoki poziom
higieny potwierdza rowniez atest amerykanskiej Agencji ds. Zywnosci i Lekow
(FDA), ktérej regulacje w zakresie higieny sg jednymi z najsurowszych na

Swiecie”, méwi Preil3ner. ,Podobnie jak wytyczne UE 10/2011”.

Nie tylko czysty, ale i wytrzymaty

Nowe produkty igubal sg nie tylko higieniczne, ale takze wytrzymate, nawet w
zastosowaniach zewnetrznych. Charakteryzujg sie wyzszg wytrzymatoscig na
zerwania i sztywnoscig w poréwnaniu z polimerowg gtowicg przegubowa.
Ponadto sg odporne na wilgoé, kwasy, zasady oraz promienie UV i nadajg sie
do pracy w temperaturach od -40°C do +90°C. Wedtug wynikow uzyskanych
w laboratorium testowym igus, odporno$¢é na Scieranie iglidur A160 jest
rowniez dziesieciokrotnie wyzsza niz poliamidu — nawet przy szybkich
ruchach obrotowych zamontowanego watu. Monika Gawry$ dodaje, ,Dzieki
temu uzytkownicy mogg znacznie zwiekszy¢ niezawodnos¢ swoich systemow
przy niewielkiej inwestycji”. Nowe gtowice przegubowe juz wkrotce beda
dostepne w rozmiarach M6, M8, M10, M12, M16 i M20.
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plastics for longer life

Podpis pod ilustracja

Obraz PM0622-1

Bezsmarowa i bezobstugowa gtowica przegubowa igubal do zastosowan o
wyzszym obcigzeniu w przemysle spozywczym skfada sie z oprawy ze stali
nierdzewnej i czaszy kulistej, a takze z pierscienia wewnetrznego wykonanego
z wysokowydajnego tworzywa sztucznego iglidur A160, ktore jest zgodne z
wymaganiami FDA i UE 10/2011. (Zrédto: igus)
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O FIRMIE IGUS:

igus GmbH opracowuje i produkuje polimerowe komponenty maszyn do pracy w ruchu. Te
bezsmarowe, wysokowydajne tworzywa sztuczne ulepszajg technologie i obnizajg koszty,
gdziekolwiek sg zastosowane. Firma igus jest Swiatowym liderem w dziedzinie zasilania,
wysoce elastycznych przewoddéw, tozysk slizgowych i liniowych, a takze techniki $rub
pociggowych wykonanych z trybopolimeréw. Jest przedsiebiorstwem rodzinnym z siedzibg w
Niemczech, w Kolonii, posiada przedstawicielstwa w 35 krajach i zatrudnia 4900 pracownikéw
na catym s$wiecie. W 2021 roku, firma igus osiagneta obroty w wysokosci 961 milionéw euro.
Badania przeprowadzone w najwiekszych laboratoriach badawczych w branzy, przynoszg
innowacyjne rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikéw. 234 000 artykutow jest
dostepnych prosto z magazynu, a ich zywotno$s¢ mozna obliczy¢ online. W ostatnich latach,
firma rozwijata sie, tworzgc réwniez wewnetrzne start-upy, m.in. dla tozysk kulkowych, napgedow
robotéw, druku 3D, platformy RBTX dla Lean Robotics i inteligentnych tworzyw sztucznych dla
Przemystu 4.0. Do najwazniejszych inwestycji Srodowiskowych nalezy program "eko-
prowadnik", czyli recykling zuzytych prowadnikow, oraz udziat w przedsiebiorstwie

produkujgcym olej z plastikowych odpadéw.
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